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PANELES SOLARES
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Menor efecto de sombra

Bajo costo

Excelente rendimiento con poca luz

Menor coeficiente de temperatura

Mayor potencia de salida

Alta confiabilidad gracias a un estricto control de calidad

Certificado para soportar condiciones extremas

Reduccion de perdida por ajuste de cadena

Fiabilidad y calidad garantizada

Tolerancia de potencia positiva

Potencia Máxima (Pmax)

Eficiencia del Módulo

Voltaje de Circuito Abierto (Voc/V)

Máxima corriente (imp/A)

Máximo Voltaje  (Vmp/V)

Corriente de cortocircuito (Isc/A)

Conector/Protección/Cable

Dimensión y Peso

Cantidad y tipo de celdas

Voltaje máximo de sistema

460 W

20.6%

50.01 V

10.92 A

42.13 V

11.45 A

QC4-10-35/ IP68 / 
(+) 300mm (-) 400mm

2120x1052x40mm / 25Kg

144 Celdas / Mono

1500 VDC

550W

21.3%

49.90V

13.11 A

41.96 V

14.00 A

QC4-10-35/ IP68 / 
(+) 200mm (-) 300mm

2278x1134x30mm / 27.8Kg

144 Celdas / Mono

1500 VDC

595W

21.3%

53.40V

13.21 A

45.05 V

13.98 A

QC4-10-35/ IP68 / 
(+) 300mm (-) 400mm

2465x1134x35mm / 31.1Kg

156 Celdas / Mono

1500 VDC

Características Eléctricas STC JAM72S20-460/MR JAM72S30-550/MR JAM78S30-595/GR

Módulos por Pallet/ Contenedor 31/682 36/720 31/496

Características Eléctricas STC RMS 144-9- 550M RMS 132-8-660M

Potencia Máxima (Pmax)

Eficiencia del Módulo

Voltaje de Circuito Abierto (Voc/V)

Máxima corriente (imp/A)

Máximo Voltaje  (Vmp/V)

Corriente de cortocircuito (Isc/A)

Conector/Protección/Cable

Dimensión y Peso

Cantidad y tipo de celdas

Voltaje máximo de sistema

Tipo de panel

Módulos por Pallet/ Contenedor 

Garantía

550 W

21.3%

49.8 V

13.04 A

42.20 V

13.94 A

2279x1134x35mm / 27.8Kg

144 Celdas / Mono

1500 VDC

Mono PERC

31/620

12 años de garantía de producto y 
25 años de garantía de salida lineal.

660 W

21.2%

45.75 V

17.32 A

38.12 V

18.33 A

Risen Twinsel/ IP68 / 
(+) 350mm (-) 230mm

Risen Twinsel PV-SY02/ IP68 / 
(+) 350mm (-) 230mm

2384x1303x35mm / 35.5Kg

132 Celdas / Mono

1500 VDC

Mono PERC

31/558

12 años de garantía de producto y 
25 años de garantía de salida lineal.





Solis 
GR1P2K-S6

Solis 
GR1P3.6K-S6

Solis 
GR1P5K-S6

Solis 
GR1P6K-S6

Solis 
GR1P8K-S6

Solis 
GR1P10K-S6
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Los inversores solis son ideales para instalaciones 
fotovoltaicas residenciales, gracias a su conexion plug 
and play y su diseño compacto y ligero permiten una 
fácil instalación con modulos de alta potencia.

Cumplimiento con UL1741

Protección AFCI integrada

Desconectador DC integrado

Comunicación WI-FI integrada, (Gprs y LAN opcional).

Amplio rango de voltaje de entrada y múltiples MPPT's

Garantía de 5 años, extendible a 15 años.

ProteccIón IP65

ACCESORIOS

Solis -GPRS - Stick
GPRS Stick para monitoreo 
remoto de inversor via cel.

Solis- WI-Fi- Stick -S6

inversores S6

Solis-LAN -Stick
LAN Stick para monitoreo 

de inversores via red

Solis-CTAS016
Solis Split Core CT 150A 

para Zero Export

Modelo

Potencia Máxima de salida de CA

Voltaje nominal de CA

Corriente máxima de salida

Voltaje de operación de CD
N° de MPPT

Rango de voltaje de CD por MPPT

Corriente máx. de entrada por MPPT

Eficiencia máxima
Dimensión

Potencia máxima en DC

2,000 W

220v

10.5 A

90 v -600v

1

80v-500v

14.0A

97.1%

310x373x160mm

2.3kW

3,600W

220v

16.0 A

90 v -600v

1

80v-500v

19.0A

97.3%

310x373x160mm

4.0kW

5,000W

220v

25.0 A

120 v -600v

2

90v-520v

14.0A

97.7%

310x543x160mm

5.8kW

6,000W

220v

27.3 A

120 v -600v

2

90v-520v

14.0A

97.7%

310x543x160mm

6.6kW

8,000W

220v

36.6A

120 v -600v

3

100v-500V

14.0A

98.1%

333x579x253mm

9.2kW

10,000W

220v

45.9A

120 v -600v

3

100v-500V

14.0A

98.1%

333x579x253mm

11.5kW
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INVERSOR SOLAR ION OFF GRID

1.5kw 3KW 4KW 6KW

Potencia máxima de salida CA 

Voltaje nominal de CA 

Corriente máxima de salida CA 

Voltaje de operación DC 

No MPPT 

Rango de voltaje de DC por MPPT 

Corriente máxima de entrada por MPPT 

Eficiencia máxima  

Dimensión  

Potencia Máxima DC 

Voltaje Batería 

6,000 W

110/115/130vac-
(220/230/240vac)

27,2

60-130V

1

145V MAX

80A

>95%

5,000W

48V

4,000W

110/115/130vac-
(220/230/240vac)

18,1

60-130V

1

145V MAX

80A

>95%

5,000W

48V

3,000W

110/115/130vac

25

60-130V

145V MAX

80A

>95%

2,500W

24V

1,500W

110/115/130vac

12,5

60-130V

1

145V MAX

80A

>95%

2,500W

24V

Modelo

Modelo

Potencia Máxima de salida de CA

Voltaje nominal de CA

Corriente máxima de salida

Voltaje de operación de CD

N° de MPPT

Rango de voltaje de CD por MPPT

Corriente máx. de entrada por MPPT

Eficiencia máxima

Dimensión

Potencia máxima en DC

5KW 8KW 12KW

5,000 W

220/230

25/23.9

70-500

2

80-550

19.5Ah

97,70%

330x410x198.5mm

6.5kW

8,000W

220/230

40/38.3

70-500

2

80-550

19.5Ah

97,70%

330x410x198.5mm

10.4kW

12,000W

220/380V    230/400V

20/19.2

120-1000

2

140-1100

19.5+19.5

98,50%

283x463x178mm

15.6kW
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ACCESORIOS

Solis 
EPM-5G-PLUS 
Solis Export Power 
Manager Plus para 
inversores de  3 fases

Solis 3p- 
3xCT-1000A
Solis 3CT's Split COre de 
1000A max para EPM 
plus.

Solis-3P 
3xCT-2000A
Solis 3CT¿s Split Core 
de 2000A Max para 
EPM Plus

Modelo

Potencia Máxima de salida de CA

Voltaje nominal de CA

Corriente máxima de salida

Voltaje de operación de CD

N° de MPPT

Rango de voltaje de CD por MPPT

Corriente máx. de entrada por MPPT

Eficiencia máxima

Dimensión

Potencia máxima en DC

Solis 
GR3P10K-S5LV

Solis 
GC3P15K-S5LV

Solis 
GC3P20K-S5LV

Solis 
30K-LV-220V

Solis 
60K-LV-5G

10,000 W

220v 3P/ N /PE

28.8 A

180V-1000V

2

160V-500V

32.0A

98.0%

310x563x219mm

12.0kW

15,000W

220v 3P/ N / PE

43.3 A

180V-1100V

3

200V-1000V

32.0A

98.3%

647x629x252mm

19.5kW

20,000W

220V 3P / N / PE

57.7 A

180V-1100

3

200V-1000V

32.0A

98.3%

647x629x252mm

26.0kW

30,000W

220V 3P/ N / PE

78.8A

200V-1100V

2

200V-850V

28.5A

97.0%

630x700x1357mm

36.0kW

60,000W

220v 3P/ N / PE

173.2A

185 v -1100v
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180v-1000V

26.0A

98.5%

1065x567x344.5mm

90.0kW

Modelo

Potencia Máxima de salida de CA

Voltaje nominal de CA

Corriente máxima de salida

Voltaje de operación de CD

N° de MPPT

Rango de voltaje de CD por MPPT

Corriente máx. de entrada por MPPT

Eficiencia máxima

Dimensión

Potencia máxima en DC

Solis 
3P15K-HV-480V

15,000 W

480V 3 P/ PE

18.1A

180V-1100V

2

160V-850V

22.0A

98.7%

310x563x219mm

18.0kW

Solis GR3P20K- 
 S5-HV-480V

20,000W

480V 3 P/ PE

26.4 A

180V-1100V

2

160V-1000V

32.0A

98.7%

310x563x219mm

24.0kW

Solis- GC40K- 
S5-HV-480V

40,000W

480V 3 P/ PE

53.0A

180V-1100V

4

200V-1000V

32.0A

98.8%

647x629x252mm

52.0kW

Solis -60K
HV-480V

60,000W

480V 3 P/ PE

80.0 A

200V-1100V

4

200V-850V

28.5A

99.0%

630x700x357mm

72.0kW

Solis 100K 
5G-US

100,000W

480V 3 P/ PE

120.3A

195V-1000V

10

180V-1000V

26.0A

99.0%

1050x567x314.5mm

150.0kW

Solis 124K 
HV-5G

124,000W

480V 3 P/ PE

149.2A

195v -1000v

10

180v-1000V

26.0A

99.0%

1050x567x314.5mm

186.0kW
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Reducción de la 
demanda pico

Distribución o inyección
de carga en múltiples horarios

Respaldo de
energía

Microred

Baterías de Lithio

Gestión energética
inteligente

ON GRIDOFF GRID

RED

MEDIDOR 
BIDIRECCIONAL

CENTRO DE CARGA 
PRINCIPAL

CARGAS CRÍTICAS

CARGAS CRÍTICAS

SALIDA CA

INVERSOR HíBRIDO

FV EN CD

BATERÍA DE LITIO

ENTRADA/ 
SALIDA CD

PANELES SOLARES

CA

SALIDA DE 
RESPALDO CA



 

 

 

 

  

 

 

Technical specification R8KLNA

500

120~500

12

4/1

50/60

120/240(split phase), 208(2/3 phase),230 (single phase)

0.8lagging-0.8leading

< 3%

Split phase, 2/3 phase, single phase 

40~58 

58 

lithium /Lead-acid

CAN/RS485

12

38.3

190/190

8

MPPT voltage range (V)

Max.Input current of single MPPT (A)

MPPT tracker/strings

Input  (PV)

Max. power (kW)

Max. DC voltage (V)

AC output

Rated output power (kVA) 

Max. output current (A)  

Ac output voltage(V)  

Frequency (Hz)  

PF

THDi

AC output topology

Battery

Battery voltage range (V)

Max. charging voltage (V)

Max. charge/discharge current (A) 

Battery type   

Communication interface

120/240 (split phase), 208 (2/3 phase),230 (single phase)

50/60

＜20

< 2%

125%,60S/150%,1S

≥98.2%

≥97.2%

IP65/NEMA 3R

-25� ~ 60�

Natural

0 ~95%（non-condensing）

>2,000 Derating

430*220*710

41

No

<3

Yes

UL1741SA all options, UL1699B, CSA 22.2

FCC Part 15, Class B

IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii Rule 14H, Rule 21 Phase I,II,III

LCD, touch screen

8

38.3

<29

EPS output

Rated power (kVA)

Rated output voltage (V)

Rated output current (A)

Rated frequency (Hz)

Automatic switching time (ms)

Overload capacity

General data  

Max. e�ciency

North american e�ciency

Ingress protection

Noise emission (dB)

Operation temperature  

Cooling

Relative humidity

Altitude

Dimensions  W *D *H (mm)

Weight(kg)

Isolation transformer

Self-consumption (W)

Display and communication

Display

Interface:RS485/Wifi/4G/
CAN/DRM

Safety standard

EMC

On-grid 

THDu

INVERSORES HÍBRIDOS

11

Segura y confiable

Económico y eficiente

Manejable y flexible



INVERSORES HÍBRIDOS

12

Cumplimiento con UL1741, IEEE1547

Función de resplado de energía

Control de Exportación cero

Admite conexión en paralelo Split 
phase 120V-240V

Protección NEMA 4x e IP65

Protección: AFCI integrado

Garantía de 5 años, ampliable a 10 años.

Modelo
Potencia Máxima 

de salida de CA
Voltaje nominal 

de CA
Potencia de 

Salida CA (back up)
Corriente máx. de 

salida a 240V (back up)
Rango de voltaje 

de baterías N° de MPPT
Voltaje máx. 

de entrada FV
Tipo de 
batería

Corriente máx. 
de entrada FV

Potencia 
fotovoltaica 

máxima

Solis-S6-EH 
1P8K-H-US

8,000 W 120V-240V 8,000W 41.7A 80V-600V LFP 4 80V-600V 16.0A 12.8KW

Solis- S6-EH 
1P11.4K-H-US 11,400W 120v-240v 11,400W 47.5A 80 V-600V LFP 4 80V - 600V 16.0 A 18.24kW

Modelo 5KW 8KW

8,000w

120/240Vac (split phase), 
208Vac (2/3 phase), L/N/PE 
220/230Vac (single phase)

38,5

370V (150-425)

2+2

370 (125~500)

34+34

97,60%

420W×670H×233D

10400 W

48V

5,000w

120/240Vac (split phase), 
208Vac (2/3 phase), L/N/PE 
220/230Vac (single phase)

26,4

150-425

2/1+1

370 (125~500)

17+17

97,60%

420W×670H×233D

6.500 W

48V

Potencia máxima de salida CA 

Voltaje nominal de CA 

Corriente máxima de salida CA 

Voltaje de operación DC 

No MPPT 

Rango de voltaje de DC por MPPT 

Corriente máxima de entrada por MPPT 

Eficiencia máxima  

Dimensión  

Potencia Máxima DC 

Voltage Batería 



MODEL IONHBP30-1524 IONHBP30-1524 PRO

Inverter

Rated power 1500W 1500W

Output voltage waveform Pure sine wave

Output voltage regulation 110V/115V/120V ±10%

Output frequency 50Hz or 60Hz (±0.2Hz)

88%

Nominal DC input voltage 24Vdc

Standby Consumption < 2W

PV
Input

Max solar power input / 2500W

PV max charging current / 80A

Combined charging current / 80A

/ 98% max

PV array open circuit voltage / 145V

PV Array MPPT Voltage Range / 32~130VDC

AC
Input

AC input voltage 120Vac ±5%

Acceptable input voltage range 96~132VAC

Nominal input frequency 50Hz / 60Hz (Auto detection)

Transfer time 10ms(max)

AC 
Charge

Charging current @ Nominal input voltage 25A 25A

Charging Algorithm 4-step (Li)

Output AC output Terminal & Socket (10A max)

Lithium
Battery

Energy 3072wh

Nominal voltage 25.6V

Battery capacity 120Ah

Standard charging and discharge current 100A
Maximum continuous charging & 
discharge current 100A

Operation ambient
temperature

Charge -10~50�

Discharge -20~55�
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BATERÍAS DE LITIO

MODEL LP16-48100 LP16-48200

LiFePO4 
Battery

Nominal voltage 51.2V

Nominal Capacity 100Ah 200Ah

Nominal energy 5120Wh 10240Wh

Life Cycles

Recommended Charge Voltage 57.6V

Recommended Charge Current 20.0A

End of discharge voltage 44.0V

Standard method
Charge 20.0A 40.0A

Discharge 50.0A 100.0A

Maximum continuous 
current

Charge 100.0A 100.0A

Discharge 100.0A 100.0A

Charge <58.4 V (3.65V/Cell)

Discharge >32.0V (2s) (2.0V/Cell)

Temperature
Charge -4 ~ 113 �  (0 ~ 45� )

Discharge -4 ~ 131 �  (-20 ~ 55 � )

Storage Temperature 23~95 � (-5~35 � )

Shipment voltage ≥51.2V

Module Parallel Up to 4 units

Communication CAN2.0/RS232/RS485

Case Material SPPC

Dimension (L x W x H) 580 x 400 x 145mm 
22.8 x 15.7 x 5.7”

580 x 420 x230 mm 
22.83 x 16.54 x 9.06”

Approx. Weight 97lbs (44kgs) 180.78 lbs (82 kg)

Charge retention and 
capacity recovery capability

Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d
or 55  for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90

Mejor almacenamiento

15

Mayor vida útil del servicio

Alta vida útil de ciclos

Protección de circuito incorporada

Función

Tolerancia a calor extremo

Recarga rápida

Ligero
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Battery type

Nominal capacity (kWh)

Nominal voltage (V)

Voltage range (usable) (V)

Max. Charge/discharge current (A)

Depth of discharge (DoD) (%)

Internal resistance (m )

Cycle life

Battery pack round trip efficiency (%)

DC disconnect

POWER- BATTERY MODULE

Battery type

Capacity (nom)

D.O.D

Voltage

Certification

Pack

Max charge/ Discharge

Operating Temp

Storage Temp

Humidity Conditions

POWER- BATTERY MODULE

Battery type

Total Energy Capacity

Usable Energy Capacity

Battery Capacity (Nominal)

Voltage Range (Usable)

Nominal Voltage 

Charge Voltage (CV)

Discharge Voltage

Charge/ Discharge current (Nominal)

Charge/ Discharge Current (Max)

Charge/ Discharge Power (Nominal)

Charge/ Discharge Power (Max)

DOD

Cycle life

Battery Pack Round-Trip Efficiency

DC Disconnect

NCM

15kWh

80%

410V

Cell: UL1642

Refer to UN38.3, UL 1973, IEC62619 

design

30A/30A

-10° to 45°C

-20° to 60°C

5% to 95%

NCM

15kWh

12kWh

36.6Ah

350- 478V

410V

478V

342V

15A/15A

30A/30A

6kW

10kW

80%

3600

95%

Contactor Fuse

Lithium LFP

5.12

51.2

40 to 58.4

100

90

60

95

Contactor fuse
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SOLUCIONES DE SISTEMAS DE MONTAJE
RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES

Losa de concreto plano

Lámina engargolada

Solución sin perforaciones

Losa de concreto inclinada

Lámina trapezoidal vertical

Carport

Lámina trapezoidal horizontal

Solución sobre suelo

Solución para tejasLosa de concreto plano Losa de concreto inclinada Solución para tejas

Lámina engargolada Lámina trapezoidal vertical Lámina trapezoidal horizontal

Solución sin perforaciones Carport Solución sobre suelo
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End Clamp 
30mm, 
35mm, 
40mm

Mid Clamp de 
30mm, 35mm, 
40mm

Conector 
MC4

Barra de empalme 
para per�l con 
tornillos

Gancho 
perpendicular

Gancho 
paralelo

NXT-UC-30/40

NXT-AUA-30/46-2

NXT-SFA-1

NXT-CRC
NXT-GC-1

NXT-STA-10/20-1 
NXT-STA-15/30-1
NXT-ARL-10/20
NXT-ARL-15/30

NXT-CLIP-5

NXT-AR-2000
NXT-AR-4000

NXT-RS

NXT-CLIPX

NXT-LFOOT

NXT-EFL

NXT-TILT

NXT-SLA-1

NXT-RXCAP

NXT-UCAP-30
NXT-UCAP-35
NXT-UCAP-40

PERFILES  
4.7MTRS
5.7MTRS

Soporte trasero ajustable de 
10-20° y 15-30° para diferentes 
grados de inclinación

1 Terminal para conexión a tierra 
para 1-2 cables

Angulo-riel de 2 y 4 metros, mill 
finish, Aluminio Serie 6000

5 clips de plástico para dos 
cables Nxt-Rail

Clip de plástico universal para 
cables.

Empalme de riel con puesta 
a tierra para Nxt-Rail

Clip de conexión para 
Nxt-Rail

1 Soporte frontal ajustable 
para Nxt-Rail

2 Abrazaderas universales para 
panel con marco de 30-46mm

Abrazaderas universal para 
panel con marco de 30-40mm

Soporte “L” de 95mm de 
altura para Nxt-Rail

Soporte frontal elevado para 
altura inicial de hasta 32cm

Conexión para riel inclinado

1 Soporte L ajustable 
para Nxt- Rail

Tapa para Nxt-Rail

Tapa para abrazadera 
universal

Base triangular de 10 a 15 grados Base triangular de 30 a 60 grados
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ACCESORIOS

ENTRE LAS MEJORES 
MARCAS FOTOVOLTAICAS 
POR 8 AÑOS CONSECUTIVOS





BATERIAS AGM 6V
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CARACTERÍSTICAS       

MARCA                                             Dyno       

CAPACIDAD                                  12 V      

AMPERAJE                                    150      

TIPO                        AGM LIBRE MANTENIMIENTO   

BATERIA DYNO 12 V 150 AMP 

CARACTERÍSTICAS        

MARCA                                             Dyno       

CAPACIDAD                                   12 V      

AMPERAJE                                     100      

TIPO                         AGM LIBRE MANTENIMIENTO 

BATERIA DYNO 12 V 100 AMP

CARACTERÍSTICAS        

MARCA                                              Dyno       

CAPACIDAD                                       12 V      

AMPERAJE                                         200      

TIPO                         AGM LIBRE MANTENIMIENTO  

BATERIA DYNO 12 V 200 AMP

BATERIAS AGM 12V

24





DESDE 1998 


